
1. Устройство  и принцип действия 

отделителя сыворотки Я7-ОО-23

2. Устройство  и принцип действия 

отделителя сыворотки Я7-ОО-23-50

3. Основные правила безопасной 

эксплуатации отделителей сыворотки 

Лит №18стр. 39-43



Общий вид отделителя сыворотки Я7-ОО-23

1 — лоток; 2 — ролик; 3 — отделитель; 4 — кольцо; 5 —

труба; 6 — кронштейн; 7 — вал; 8 — червячный редуктор;, 9 

— привод; 10 — клиноременная передача; 11  — щит  

управления; 12 — электродвигатель; 13 — каркас;  14 —

стойка; 15 — опора



Общий вид отделителя сыворотки Я7-ОО-23-50

1. лоток 
2. ролики 
3. кольцо, 
4. откидные кронштейны
5. выходном вал 
6. червячный редуктор 
7. клиноременная передача
8. кожух привода
9. электродвигатель

10.отделитель
11.каркас
12.стойка
13.опоры
14.трубопровод
15.два привода
16.воронки



Основные правила безопасной эксплуатации
отделителей сыворотки 

 Электродвигатель привода должен быть 
надежно заземлен.

 На полу около отделителя сыворотки 
должны быть деревянные решетки.

 Во время работы нельзя руками 
останавливать корпус отделителя 
сыворотки


