
Тема. Оборудование для 
производства плавленого сыра

1. Комплект оборудования для подготовки 
сыров к плавке В6-ОСА-1

2. Устройство  и принцип действия котла-
плавителя Б6-ОПЕ-400

3. Устройство  и принцип действия  
агрегата для измельчения и плавления 
сырной массы В2-ОПН

4. Устройство  и принцип действия 
автомата М6-АРУ для фасовки и 
упаковки плавленого сыра в брикеты.
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Комплект оборудования для подготовки 
сыров к плавке В6-ОСА-1

Комплектность

1 Машина для снятия парафина.

2 Стол для ручной зачистки.

3 Машина для мойки сыра.

4 Машина для резки сыра.

5 Машина для резки масла.



Устройство  и принцип действия 
котла-плавителя Б6-ОПЕ-400

1 Станина.
2. Пульт управления.
3 Электропривод.
4 Два котла - плавителя
5. Крышка



Устройство  и принцип действия  
агрегата для измельчения и плавления 

сырной массы В2-ОПН

1 — разгрузочный шибер; 2 — обратные клапаны; 3 — барабан; 4 —
электропривод мешалки;5 — крышка; 6 — вакуумная система; 7 — загрузочный 
шибер; 8 — двухскоростной электродвигатель; 9 — тормоз; 10 — дозатор воды; 11
— мешалка; 12 — ножи; 13 — рубашка для воды



Устройство  и принцип действия автомата 
М6-АРУ для фасовки и упаковки плавленого 

сыра в брикеты


