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Общий вид сыродельной ванны Д7-ОСА-1

Сыродельная ванна Д7-ОСА-1 состоит из следующих 

основных узлов: двустенной ванны 3, запорного клапана 9 для 

спуска зерна с сывороткой, колонн 4 и 8, мостовой конструкции 

7, режуще-вымешивающего инструмента 2 и его привода 6. 

Сыродельная ванна имеет домкрат 1 для наклона ванны и сито 

для отбора сыворотки, а также мерную линейку 5. 



Общий вид сыродельной ванны В2-ОСВ-10

Сыродельная ванна марки В2-ОСВ-10
1- ванна; 2 - привод режуще-вымешивающего инструмента; 3 - лестница; 4 - датчик контроля; 5 –

пневмоцилиндр для наклона ванны; 6 - пульт управления; 7 - электрошкаф; 8 - устройство для подачи горячей воды в

ванну; 9,11 -колонны; 10 - мостовая конструкция; 12 - датчик контроля уровня молока в ванне; 13 - запорный клапан

для спуска сырного зерна в смеси с сывороткой; 14- насос центробежный для перекачки сырного зерна в смеси с

сывороткой, 15 - режуще вымешивающий инструмент (лира)



Общий вид вертикального сыроизготовителя

Вертикальная  цилиндрическая ванна 1, нижняя тепловая зона 2, нижняя половина 3, 

режуще-вымешивающий механизм 4, трехопорная рама 5, электродвигатель 6, 

понижающий редуктор 7 и раздающий планетарый редуктор 8, выходные валы 9, 

наклонные разноплечие рычаги 10, 11 , втулки 12 , универсальный технологический 

инструмент 13, контур 14, кромки 15 , вертикальные ножи 16, струнные рамки 17, 

ножевые рамки 18, лопастные мешалки 19, вертикальные оси 20, стойки 21, 22, 

горловина 23 ,сливной клапан 24, гидроцилиндр 25, ручной гидронасос 26, клапан 27, 

преобразователь частоты тока 28 



Правила безопасной эксплуатации сыродельных 

ванн и сыроизготовителей

1. Электродвигатели приводов мешалок сыродельных ванн и сыроизготовителей

должны быть надежно заземлены.

2. При ремонте или отключении электродвигателя привода сыродельных ванн

необходимо перед работой проверить правильность направления вращения

лир. Необходимо, чтобы зазор между лирой и стенками ванны был не менее

10- 15 мм.

3. На полу около сыродельных ванн должны быть деревянные решетки.

Площадку для обслуживания сыроизготовителей необходимо снабжать

перилами и рифленым настилом.

4. Санитарную обработку котла сыроизготовителя следует проводить при снятых

ножах, отключенном электродвигателе и закрытом паровом вентиле.


