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Тема. Прессы для прессования сыра



Общий вид пневматического вертикального пресса 
Е8-ОПГ

1- пневмосистема, 

2- траверса, 

3- пневмоцилиндр, 

4- кран управления, 

5- регулятор давления, 

6- прессующие полки, 

7-цилиндрическая стойка, 

8-основание



Общий вид пневматического вертикального пресса 
Е8-ОПД

 пневмосистема, 

 траверса, 

 пневмоцилиндр, 

 кран управления, 

 регулятор давления, 

 прессующие полки, 

 цилиндрическая стойка, 

 основание



Общий вид туннельного пресса



Общий вид баропресса Я7-ОБ-2П

 Пульт управления 

 5 корпусов квадратной формы.

 Промежуточный резервуар для 

сыворотки.

 Вакуум – насос

 2 патрубка на разной высоте: 

нижний – для удаления 

сыворотки; верхний – для 

отсоса воздуха.



Общий вид горизонтального пресса Е8-ОПБ

1- передняя рама 

2- продольные направляющие

3- средняя рама

4- фиксаторы

5- поддон

6- кожух

7- регулятор давления

8- задняя рама

9- пневмоцилиндр

10- пневмосистема

11- кран управления



Правила безопасной эксплуатации прессов

 Сыр в пневматический пресс необходимо закладывать при 
выключенной подаче воздуха в цилиндр. При неисправном 
золотнике пневматического пресса работа на нем воспрещается. 
Цилиндры пневматического пресса необходимо систематически 
смазывать.

 По окончании работы компрессор необходимо отключить от 
электросети и из ресивера выпустить воздух. Компрессор 
должен быть установлен в другом помещении.

 При неисправном предохранительном клапане компрессора 
работать воспрещается.


